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1) El diseño fácil de usar, fácil de operar.
2) Diseño compacto y construcción robusta.
3) Regulación de la temperatura de sellado 
4) Tensión de la cinta ajustable para evitar daños en las bandas.
5) Encintado automático y sellado (control de fotocélula), pulsador o interruptor de pie.
6) Utiliza papel blanco, papel Kraft y cinta polipropileno (PE).
7) Contador de piezas 
8) Motor alemán
9) PLC controlador tactil

CARACTERISTICAS 
• Dimensiones (Ancho x Prof. X Altura) 

575 x 314 x 507 mm
• Peso Neto 32,5 kg 
• Máxima Tension 4kgs.
• Tensión de bandas: 5-50N
• Material papel blanco / marrón Kraft o  cinta film plástico
• Medidas material  29.2-29.6mm X L 150M 60-120 micras 
• Proceso de Sellado por calor
• Accionamiento manual y el pedal 
• Medida paquete Mínimo    30x  10 mm.

Máximo 400x200 mm.
• Velocidad 30 ciclos / minuto
• Fuente de alimentación AC110V / 60Hz o 220V / 50Hz
• Potencia 120W

18ENWK0430
ENFAJADORA AUTOMATICA WK04-30 FILM/KRAFT 

ARCO 430*200 mm.


