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4639
PISTOLA-NEUMATICA-HILO-PLASTICO-NAVET-

**Especial Cárnicas RG-200

• El módulo aplica navetes tipo standard de 13 mm.
hasta 235 mm. tanto de polipropileno como de nylon.

• También aplica navetes cárnicos homologados con
cabezal redondo de 25 mm,minimeat de 20 y 40 mm.
y navetes cárnicos cabezal doble de 45 mm.

• Este sistema no permite aplicar los navetes cárnicos
extrafuertes de 15 mm.

• Permite el uso de las agujas cárnicas homologadas que
están fabricadas en acero inoxidable de alta resistencia
y que son las mismas que utiliza la pistola cárnica
homologada.

• Este equipo está formado por dos piezas
intercambiables y fijadas mediante tornillos, por un
lado el módulo industrial neumático de aguja corta y
por otro lado el sistema de empuñadura con gatillo
disparador.

• Este sistema intercambiable permite el montaje y
desmontaje para un mayor mantenimiento o
sustitución de parte del módulo.

• En caso de desgaste o rotura de alguna pieza permite
suministrar cada una de las piezas que componen
dicha solución.

• Esta unidad debe de ser utilizada entre 80 y 100 psi de
presión (entre 5,5 y 8,6 bares de presión).

Pistola neumática para colocación de
navetes.
Este sistema permite al usuario aplicar
navetes de tipo standard y navetes cárnicos
de una forma cómoda y productiva.
Se trata de un módulo con tipología de uso
industrial que funciona conectado a una
toma de aire comprimido y que permite al
usuario aumentar la productividad a la hora
de hacer tareas de etiquetado debido a que
el movimiento de la barra eyectora que
impulsa el navete a través del módulo y la
aguja se acciona de forma automática.

navetes cárnicos homologados
con cabezal redondo de 25 mm


