
       

Flejadora Automática  

Motorizada de Rodillos 

 

VELOCIDAD. PODER. FIABILIDAD. 

Para fleje PP 8mm y 12mm -D200 

 
Cabezal robusto y fiable de alta calidad 
 
Alto rendimiento para alta producción 
 
Motor de fabricación alemana sin escobillas para máxima fiabilidad 
 
Reduce tiempos de productividad y ahorra costes 
 
Soldadura por fricción, garantiza una alta eficiencia de sellado 
 
30% menos de piezas para menos ajustes  y bajo rendimiento 
 
Cambio de bobina rápida y uso muy sencillo 

 
 
 
 

Aplicaciones: 

Todo tipo de paquetes pequeños que requieran flejado muy rápido: revistas, tubos, 

cajas, cartón, bolsas, maderas, telas... 



Datos Técnicos 

CONTROL DE TENSION ELECT. CABEZAL ROBUSTO Y FIABLE 

AUTOENHEBRADO AUTO EXPULSION LAZO FLEJE 

Código artículo 12900040 

Tipo fleje PP 

Ancho fleje 8 -12 mm  

Grueso fleje 0.55 - 0.75 mm  

Diámetro 200 mm 

Tensión de flejado 7 - 70 kg. 

Velocidad 29 flejadas minuto 

Alimentación 400V, 50Hz  III  fases 

Peso neto 330 Kg 

Arcos disponibles: 

H/W 650 850 1050 1250 1450 1650 
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VELOCIDAD. PODER. FIABILIDAD. 

Flejadora Auto. Motorizada de rodillos 


