
Regulador posiciones par  
Regulador posições binario

WK402620
Taladro atornillador inalámbrico
Berbequim aparafusador sem fios

Indicador carga batería
Indicador carrega bateria

Selector rango revoluciones  
Selector nivel rotações

Protección antivibración y antideslizante  
Protecção anti-vibração e anti-deslizante

Sistema engranajes epicicloidal  
Sistema engrenagens epicicloidal

Portabrocas automático  
Bucha automática

Interruptor electrónico  
Interruptor electrónico

Voltaje-frecuencia  
Voltagem-frequência

Potencia batería  
Potência bateria

Carga batería  
Carregamento bateria

Revoluciones  
Rotações

Par máximo  
Binário máximo

Portabrocas  
Bucha

Posiciones par  
Posições binário

Taladrado madera  
Perfuração madeira

Taladrado metal  
Perfuração metal

Atornillado  
Aparafusado

Peso neto  
Peso líquido

230 v ~ 50 hz

10.8 v  1.3 ah li-ion

3-5 h

0-350 / 0-1200 rpm

24 nm

1-10 mm

20

20 mm

6 mm

6 mm

1.2 kg

Incluye 6 brocas 
Inclui 6 brocas

Incluye 2 baterías  
Inclui 2 baterias

Función reversible  
Função reversível

caixa5x
cajaREF

401-066.902

Incluye 6 puntas atornillado 
Inclui 6 pontas aparafusado

Carcasa ABS y aluminio
Carcaça ABS e alumínio

LI-ION

10MM
10.8V


