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Bisagradora Con Motor De 0.75 HP
EASY3 UNIHOLZ

.

• Bisagradora con 3 mandriles y mesa de trabajo, combina una marca comercial de treinta años de experiencia con 
las últimas tecnologías disponibles en el mercado, una máquina compacta, fácil de llevar, fácil de usar, pero al 
mismo tiempo muy robusta y con gran calidad, apta para obras y para tabajar en el taller. 

• Mesa de madera de trabajo completa, que permite un deslizamiento mayor del panel en fase de perforación. 
• Liberación gradual de la palanca de perforación por medio de resortes de gas sistemáticamente probados. 
• Bloqueo ajustable de la inclinación y la unidad de succión, también para la conexión con el sistema centralizado de 

admisión.

Características técnicas
• Plano de apoyo: 700 x 295 mm.
• Cabezal de perforación: 3 Mandrines.
• Potencia del motor: 0,75 HP. 220 V, 50 Hz.
• Espesor de panel máximo: 40 mm.
• Dimensiones máximas de trabajo: 70x50x50 mm.
• Tiempo de trabajo: 7 s (ciclo de trabajo).
• Distancia desde el centro del agujero de 35 mm: 0-55 mm.
• Diámetro máximo de broca: 40 mm.
• Peso: 22 Kg.

Brocas incluidas:
• Broca Fostner de 35 mm con giro a derecha.
• 2 Brocas de 10 mm con giro a la izquierda


