
 Formatos papel:  A6 – A3 

 Gramajes: papel 45 – 140 g/m2 *  

 Velocidad hasta 8.000hojas/h 

 Voltaje:   220-240 V/50-60 Hz 

ESPECIFICACIONES | PLEGADORA DE OFICINA 
 

 

≥ Plegadora de Oficina IDEAL 8330 
 

 

EFICIENTE PLEGADORA PARA FORMATOS HASTA A3 
Ajuste manual mediante dos topes correderos y tornillos de ajuste fino en los bolsos de plegado para pliegues 
sencillo, envolvente, en “U”, doble paralelo o asimétrico|formato de papel de A6 a A3 (o tamaño mínimo de hoja: 
91x128 mm;  tamaño máximo de hoja: 297x420 mm)| gramaje de papel: 45–140 g/m2 (hasta 210 g/m2 con 
plegado senci l lo)|velocidad de hasta 8.000 hojas por hora (con plegado sencillo en A4)|mesa de 
alimentación plegable con una capacidad de carga de hasta 500 hojas, dos correderas laterales ajustables con 
ajuste del ángulo de alimentación|dos correderas laterales magnéticas adicionales con rodillos de tensión para 
grades formatos de papel|sistema de alimentación automático por fricción con 3 rodillos|sistema de entrega 
de papel plegado en escamas mediante correas planas y ruedas ajustables manualmente a tres 
posiciones|contador digital progresivo/regresivo de cuatro dígitos con display tipo LED|parada automática de 
la máquina con señal acústica tras la finalización del trabajo|detección de atascos con indicación óptica en el 
display y señal acústica  
Tamaño operativa (A x A x L): 540 x 820 x 530 mm, Tamaño no operativa (A x A x L): 540 x 660 x 530 mm, 
Peso: 27 kg, Color: gris claro 
 

 

 
 
 
FÁCIL MANEJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sencillos controles para “Test“ 

y marcha con contador de hojas  

(total o con preselección) en el 

display de LED. 

  TOPES CON FIJACIÓN   

 
 
 
 

             

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
  Ajustes para diferentes plegados  
 

  con indicación de las medidas del 
 

  papel en los bolsos de plegados 
 

  SISTEMA DE APILADO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de entrega del papel en 

escamas con correas planas  

 y ruedas con bandeja apiladora 

ajustable. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
≥ IDEAL 8330 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

* hasta 210 g/m2 con pliegue sencillo 
 

 
 

 

Datos técnicos aproximados. Sujetos a cambios. 01/2007 

envolvente                    Z                     doble paralelo               sencillo                        U                    tríptico

 


