
POP® PB2500
Maquina de Batería  
para remaches ciegos

Alta capacidad, compacta y ligera  
con batería Li-Ion motor sin escobillas

Con colector automático de vástagos

Capacidad: remaches estándar ø 2,4mm - 4,8mm 

Peso de la herramienta 1,69Kg  
incluyendo batería

Mecanismo de sujeción del remache 

La batería Li-Ion se carga en 30 minutos

Recorrido: 25mm

Gana la ventaja.
InstItuto Japonés para la promocIón del dIseño

premIo 
al Buen 
dIseño

Alta capacidad del colector 
puede almacenar hasta 

600 vástagos

Mecanismo de sujeción  
del remache

Colector de vástagos  
integral

Desmontaje fácil del 
portaboquillas

Los remaches no se caen, 
incluso con la máquina 
apuntando hacia abajo.

Sin necesidad de herramientas 
para desmontar el portaboquillas 
de la caja de mordazas
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PB2500 Herramienta de Batería para remaches ciegos

Especificaciones

Dimensiones: 320mm (L) x 240mm (H)

Batería: 18V Li--Ion 1,5 Amp. (POP® EBC181-QW) 
 Tiempo de carga: 30 minutos

Cargador: 20V Li-Ion con luz de progreso (POP® EBC105-QW)

Recorrido: 25mm

Nivel de ruido: 73,7 dB(A)

Fuerza de Tracción: 8.500 N

Capacidad: remaches estándar ø 2,4mm - 4,8mm

Peso: 1,69 Kg. - incl. Batería

Alta velocidad de remachado Menor consumo de energía

Remachando remaches de acero POP® ø 4,8mm

Remachando remaches de acero POP® ø 4,8mm

Remachando remaches de acero POP® ø 4,8mm

Remachando remaches de acero POP® ø 4,8mm

Batería de Larga Duración Largo Recorrido
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Herramienta de batería Marca B
2,1 segundos / pieza

Herramienta de batería Marca B
90 remaches por carga

Herramienta de batería Marca B
83,2 kW/año

Herramienta de batería Marca B
20 mm

Herramienta de batería Marca A
1,9 segundos / pieza

Herramienta de batería Marca A
500 remaches por carga

Herramienta de batería Marca A
18,0 kW/año

Herramienta de batería Marca A
20 mm

POP® PB2500
1,5 segundos / pieza

POP® PB2500
900 remaches por carga

POP® PB2500
14,4 kW/año

POP® PB2500
25 mm

* Resultados basados en pruebas realizadas por Emhart
* Tiempo medido desde apretar el gatillo a posición inicial  
 para introducir otro remache

* Resultados basados en pruebas realizadas por Emhart
* Cálculos realizados remachado 480.000 remaches / año

* Resultados basados en pruebas realizadas por Emhart
* Numero de remaches con batería cargada

* Resultados basados en pruebas realizadas por Emhart




