
 
Selladoras Pedal 

Complejos 
  

3734300P Y 3734400P 

 

CARACTERISTICAS  

 

 Ideales para sellar bolsas de materiales compuestos tipo 

café, congelados, laboratorios, blister, aluminio+plástico, 

etc. Bolsa que necesitan una presión fuerte y un sellado 

ancho.  

 

  Las máquinas van en un bastidor con peana con bandeja 

portabolsas y tirantes de cierre.  

 

  La altura del suelo al punto de sellado es de 81 cm. 

(opcionalmente se puede subir a 95 ó 105 cm)  

 

  El cierre y sellado se realiza por pedal mecánico frontal.  

 

  Equipada con dos mordazas TEFLONADAS de sellado 

térmico de 

•  3734300P > 300 X 15 mm. 

•  3734400P > 400 X 15 mm. 

 

  La bolsa se apoya en la bandeja ajustada a su medida y 

es termo-sellada al presionar el pedal.  

 

  Al ser mordazas con calor contante; dispone de un 

controlador de temperatura por sonda regulable. Tiempo de 

calentamiento previo: 5-7 minutos aprox.  

 

  Rango de temperatura por mordaza 30-200º  

 

  Incorpora un indicador luminoso de alimentación e 

indicador de sellado.  

 

  Alimentación 230-240 v C. alterna. 50 Hz.  

 

  Al ser térmica, en reposo las mordazas permanecen 

activas y por lo tanto calientes.  

 

  Potencia total 350 watios.  

 

  Medidas y Peso 

• 3734300P > 36 x 40x 90 cm (ancho-profundo-alto) 

peso 24 kg. 

• 3734400P > 46 x 40x 90 cm (ancho-profundo-alto) 

peso 28 kg.  

 

  

 


