
 
 
 
 
 
 

Máquina de sobremesa equipada con una cinta transportadora horizontal de 160 mm. de 
ancho y largo 920 mm., para la soldadura de bolsas de plástico o complejo. 
 
Una bandeja de trabajo en la entrada de la transportadora facilita la introducción. 
 

 

Se pueden obtener grandes grandes grandes grandes 
producciones,producciones,producciones,producciones, pues la soldadura 
puede ir hasta 13 Mt./minuto. 
 
Dispone de unas planchas de planchas de planchas de planchas de 
inoxidableinoxidableinoxidableinoxidable para protección del 
operario y ajustarse así a las 
normas CEE. 

 
La temperatura se regula de 30 a 30 a 30 a 30 a 
250º C.250º C.250º C.250º C. 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                Modelo HorizontalModelo HorizontalModelo HorizontalModelo Horizontal    

 
 

• MUY ECONOMICA.MUY ECONOMICA.MUY ECONOMICA.MUY ECONOMICA.    
    

• RAPIDA Y FACIL DE USAR.RAPIDA Y FACIL DE USAR.RAPIDA Y FACIL DE USAR.RAPIDA Y FACIL DE USAR.    
    

• SOLDADURA DE CALIDADSOLDADURA DE CALIDADSOLDADURA DE CALIDADSOLDADURA DE CALIDAD    
    
    
    
                                                                        Modelo VerticalModelo VerticalModelo VerticalModelo Vertical    
    
    

                                                                                                                                                                                                                            CARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICASCARACTERISTICAS    TECNICASTECNICASTECNICASTECNICAS    
    

DimensDimensDimensDimensiones (mm.):iones (mm.):iones (mm.):iones (mm.):            420 altura x 960 ancho x 420 fondo.420 altura x 960 ancho x 420 fondo.420 altura x 960 ancho x 420 fondo.420 altura x 960 ancho x 420 fondo.    
Peso neto:Peso neto:Peso neto:Peso neto:                55 Kg.55 Kg.55 Kg.55 Kg.    
Consumo:Consumo:Consumo:Consumo:                700 W.700 W.700 W.700 W.    
Ancho sellado:Ancho sellado:Ancho sellado:Ancho sellado:            10 mm.10 mm.10 mm.10 mm.        

    

 


