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asIngletadora ligera, muy 

manejable, equipada con 
dispositivo láser que permite 
fijar rápidamente la posición 
del corte.
•	 Gran capacidad de corte 
(120x60 mm.).
•	 Armazón en fundición de 
aluminio
	 pre-taladrado para fijación 
sobre banco 			 
de trabajo.
•	 Empuñadura horizontal de 
caucho para 			 
un uso fácil y seguro.
•	 Cortes: 0º-5º-10º-15º-22,5º- 
30º- 35º- 	 	 	
40º y 45º a derecha e izquierda.
	 •	Inclinación de la cabeza 	 	
	 	 45º izq.
		

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Motor:	 1200 W. – 230 V.
Velocidad:	 4500 rpm.
Dimensiones del disco:	 Diam. 210 mm. x d 30 mm. 
Nº de dientes:	 Z 24
Corte a través a 90º:	 60x120 mm.
Angulo de corte inclinado a 45º (der./izq.):	 60x90 mm.
Corte combinado:	 25x90 mm.
Corte en bisel:	 25x120 mm.	
Ángulos de bloqueo der./izq.: 	 De 0º a 45º
Paradas de inclinación:	 0º y 45º
Dimensiones embalaje:		
Peso:	 7 Kg.
Código de barras:	 3700209501663

Accesorios disponibles: pag. 22

Ingletadora inclinable 
Ø Disco: 210 mm. - Con dispositivo de puntero láser

F36-041

Empuñadura 
ergonómica 
con diseño 
innovador.

Mesa de 
aluminio con 
anclajes en 
los principales 
angulos

Puntero láser 
para un corte 
preciso.

Ingletadora con mesa superior
Ø Disco: 210 mm.

F36-075
Ingletadora compacta y manejable con mesa 
superior que permite realizar todo tipo de 
cortes. Cabezal basculante.

•	Gran capacidad de corte (120x57 mm.). El 
corte en ángulo se puede ajustar de 0º a 45º. 

	 	 • Base de aluminio de grandes 		
	 	 	 dimensiones con barras extras 	
			   laterales.

	 	 	 • Interruptor ON-OFF en la 		
	 	 	 empuñadura para un uso fácil y 	
			   seguro.

	 	 	 • Amplia mesa superior de 	
	 	 	 acero (382x270mm.) con 	 	
		  goniómetro integrado para todo tipo	
		  de recortes angulares.

•	Angulo de corte regulable con dispositivo de 
bloqueo cada 5º y mecanismo de parada de 0º a 
45º a der. e izq.
	
		

• Alto nivel de seguridad gracias a la 	
	 	 función anti-arranque.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Motor:	 1200 W. – 230 V.
Velocidad:	 4500 rpm.
Dimensiones de la mesa superior:	 382x270 mm.
Dimensiones del disco:	 Diam. 210 mm. x d 30 mm. 
Nº de dientes:	 Z 24
Capacidad de corte a 0º:	 120x57 mm.
Corte oblicuo a 45º a der. /izq.:	 70x55 mm.
Angulo de corte inclinado a 45º (der./izq.):	 120x43 mm.
Corte combinado 45º+45º izq.:	 40x23 mm.
Dispositivo de cierre der./izq.:	 0º-45º cada 5º
Paradas de inclinación:	 0º y 45º
Dimensiones embalaje:	 420x420x300 mm.
Peso:	 12 Kg.
Código de barras:	 3700209503230

Accesorios disponibles: pag. 22

Amplia y robusta base 
de aluminio provista con 
disposit ivos de cierre 
cada 5º

Dotación Standard: apoyo adicional para madera, mordaza 
frontal, goniómetro integrado, extensiones laterales y traseras, 
bolsa de polvo.

Equipada con mordaza 
horizontal




